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AROS SOLAR TECHNOLOGY SE POSICIONA COMO UNA GRAN OPCION PARA PLANTAS EN CHILE, CON SU POWER BOX DE 1,6 MW

Aros Solar Technology, fabricante de 
inversores solares del grupo RIELLO 
ELECTTRONICA, con potencias desde 1,5 
kw hasta los 3,2 Mw, sigue avanzando 
técnicamente, desarrollando productos 
altamente eficientes, pensados tanto 
para instalaciones particulares como 
instalaciones industriales.
Hace un año que la firma entró en el 
mercado Chileno, y uno de los primeros 
pasos que realizó fue la certificación de 
sus equipos en la SEC, para la autoriza-
ción del uso de sus inversores en instala-
ciones de generación de uso residencial.
A día de hoy, Aros Solar Technology, lle-
va instalados más de 56 Mw, en instala-

ciones, como “El olivo”, “Alturas del Oli-
vo”, “San Pedro”, “Portezuelo” o “Rancho 
13”, Homero, ... con vistas a llegar a los 
120 Mw antes de finalizar el 2017.
En estos proyectos, Aros Solar, ha envia-
do sus containers Marítimos de 40 Pies, 
en los que incluyen: Centro de transfor-
mación, Celdas de Protección, Cuadros 
de Control, Inversores Solares, y todo lo 
necesario para que el cliente reciba sus 
equipos y conecte la planta en un tiem-
po record.
Gracias a este producto, que cumple 
con las diferentes normativas antisís-
micas del mercado Chileno, la empresa 
puede ofrecer al cliente un producto de 

rápida conexión, de fácil traslado y con 
los más altos estándares de calidad. Las 
normativas antisísmicas mencionadas 
son:
• NCh 1537.0f2009 - Diseño estructural

- Cargas permanentes y cargas de
uso.

• NCh 431- 2010 - Diseño estructural -
Cargas de nieve.

• NCh 432 - 2010 - Diseño estructural -
Cargas de viento.

• NCh 432 - Of1996 DS nº61 - Diseño
sísmico de edificios.

• NCh 3171 - Of2010 - Diseño estructural
- Disposiciones estructurales y com-
binaciones de cargas.

Ítem Producto Marca y modelo

Rango 
voltaje 
DC de 

entreda 
(vol1)

Potencia 
máxima 

de salida 
AC (watt)

Rendimiento 
máxlmo en (%)

Peso 
(Kg)

Dimensiones 
(mm)

1 Inversor Aros SolarTechnology  SIRIO EVO 1500 100-720 1500 97 24 325/168,5/590
2 Inversor Aros SolarTechnology  SIRIO EVO 200) 100-720 2000 96.65 24 325/168,5/590
3 Inversor Aros SolarTechnology  SIRIO EVO 3000 100-720 3000 97.1 24 325/168,5/590
4 Inversor Aros SolarTechnology  SIRIO EVO 4000 100-720 4000 97.1 24 325/168,5/590
5 Inversor Aros SolarTechnology  SIRIO EVO 5000 100-720 5000 97.15 35 424/173,5/682
6 Inversor Aros SolarTechnology  SIRIO EVO 6000 100-720 6000 97.2 35 424/173,5/682
7 Inversor Aros SolarTechnology  SIRIO EVO 10000 150-900 10000 98 50 533/224/742
8 Inversor Aros SolarTechnology SIRIO EVO 12500 150-900 12500 98 50 533/224/742
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